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I N F I N I T Y  B A Z É N Y
I N S T A L A Č N Í  N Á V O D



Děkujeme, že jste si vybrali INFINITY bazén od naší společnosti.
Pojďme si společně projít krok za krokem jak správně připravit prostor pro Váš nový bazén. Je důležité dodržet veškeré
kroky a stanovený postup. V případě nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat a my Vám rádi poradíme.

POOLDO 1



POOLDO 2

I N F I N I T Y  B A Z É N Y  
I N S T A L A Č N Í  N Á V O D

O B S A H  

O B S A H  I N S T A L A Č N Í H O  N Á V O D U

V E L I K O S T  A  H L O U B K A  V Ý K O P U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
D R E N Á Ž  Z Á K L A D O V É  D E S K Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B E T O N Á Ž  Z Á K L A D O V É  D E S K Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
U L O Ž E N Í  B A Z É N U  D O  V Ý K O P U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
P Ř Í P R A V A  B A Z É N U  N A  B E T O N Á Ž  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A R M O V Á N Í  S T Ě N  B A Z É N U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B E T O N Á Ž  O K O L O  B A Z É N U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
D O K O N Č E N Í  O K O L N Í  P L O C H Y  K O L E M  B A Z É N U . . . . . . 1 1 - 1 2
F I N Á L N Í  P R Ů Ř E Z  V R S T A V M I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
P O Z N Á M K Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4



POOLDO 3

I N F I N I T Y  B A Z É N Y
I N S T A L A Č N Í  N Á V O D

V E L I K O S T  A  H L O U B K A  V Ý K O P U

OZNAČENÍ ROZMĚRU:

F1. + F2. FILTRAČNÍ ŠACHTA 120X120

A1. VNITŘNÍ ŠÍRKA

ROZMĚR:

300cm

VÝKOP

330cm

600cm

620cm

30cm minimum

150x150cm minimum

B1.600cm

A2. VNĚJŠÍ ŠÍRKA

B1. VNITŘNÍ DÉLKA

B2. VNĚJŠÍ DÉLKA

C1. + C2 + C3. + C4. 

B2.620cm

A1.300cm
F1.150cm

A2.330cm

C1. min.30cm

C2. min.30cm

C3. min.30cm

C4. min.30cm

Zde se jedná o ukázku instalace bazénu o vnitřních rozměrech
300x600x150cm a filtrační šachty 120x120x120cm.        
Na dlouhé strany C1 + C2 + C3 + C4 je vždy nutné připočítat minimálně 
30cm na každou stranu. Uprostřed bazénu na krátké
straně by měl být prostor pro šachtu F1 + F2 o velikosti
minimálně 150x150x150cm.

F2.150cm

PROSTOR PRO ŠACHTU

* V případě instalace protiproudu do šachty za bazénem je nutné 
délku F1. prodloužit směrem od bazénu, minimálně na 180cm. 
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BOD 0

A1.150,6cm

B1.3cm
C1.20cm
D1.20cm

D1.193,6cm

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3cm (Případně může být zvolen silnější XPS 5cm.)
15-20cm BETONU C16/20 S KARI SÍTĚMI
15-20cm ŠTĚRKOVÉHO PODLOŽÍ S ODVODNĚNÍM POMOCÍ DRENÁŽÍ

CELKOVÁ HLOUBKA VÝKOPU OD POŽADOVANÉHO BODU 0

VÝPOČET HLOUBKY VÝKOPU OD BODU 0. 
VNITŘNÍ HLOUBKA BAZÉNU
VNĚJŠÍ HLOUBKA BAZÉNU
VNĚJŠÍ HLOUBKA BAZÉNU +3cm EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
VNĚJŠÍ HLOUBKA BAZÉNU +3cm EXTRUDOVANÝ XPS + 20CM BETONVOÁ DESKA
VNĚJŠÍ HLOUBKA BAZÉNU +3cm EXTRUDOVANÝ XPS + 20CM BETONVOÁ DESKA + 20cm ŠTĚRKOVÉ PODLOŽÍ

(výška bazénu 150cm + 0,6cm síla dna)

ROZMĚR:
150cm

150,6cm
153,6cm
173,6cm
193,6cm

Hloubka výkopu je počítána od vrchní (vnější) hrany bazénu, která v našem případě určuje bod 0.
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I N F I N I T Y  B A Z É N Y
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D R E N Á Ž  Z Á K L A D O V É  D E S K Y

150x150cm minimum

Štěrkové lože musí být minimálně 20cm vysoké, aby nedocházelo k pohybům či propadům základové desky. 
Do výkopu nasypeme lehce přes polovinu štěrku (12cm) frakce kameniva 8/16 a důkladně udusáme vibrační deskou (Po udusání 
bychom se měli dostat na cca 10cm štěrkového podkladu.) Následně položíme drenážní potrubí DN50 cca 50-60cm od sebe po celé 
délce výkopu tak abychom zajistili dostatečné odvodnění pod základovou deskou. Drenážní potrubí je potřeba napojit na odpad, 
odvod vody či vybudovat šachtu s automatickým ponorným čerpadlem, které bude případnou spodní nebo dešťovou vodu 
odčerpávat. Drenážní potrubí je nutné položit i pod základovou desku pod filtrační šachtu. Po správné instalaci drenážního 
systému můžeme potrubí kompletně zasypat druhou polovinou štěrku a opatrně opět udusat, tak aby nedošlo k poškození 
drenážního potrubí.
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I N F I N I T Y  B A Z É N Y
I N S T A L A Č N Í  N Á V O D

B E T O N Á Ž  Z Á K L A D O V É  D E S K Y

150x150cm minimum

Základová deska musí být minimálně 20cm vysoká, aby nedocházelo k pohybům či propadům bazénu. Beton volíme ve
frakci s menším kamenivem Dmax.8/16mm a pevnosti minimálně C20/25. Před samotnou betonáží je třeba si do výkopu
připravit armovací sítě o síle 6mm s maximálními oky 10cm x 10cm. Armovací síť si připravíme zhruba do poloviny (10cm)
výšky základové desky, podložíme a svážeme, tak aby nedocházelo k pohybu armovacích sítí.
Nyní můžeme provádět samotnou betonáž, betonáž svěřte pouze kvalifiované osobě, která má s betonováním základových
desek zkušenosti. Betonáž provádějte pečlivě v požadované kvalitě a v rovinnosti +/- 2mm. V případě větších nerovností na
základové desce se nerovnosti ukáží na hladině nebo při dokončovacích pracích u pochozích ploch kolem bazénu. V
případě instalace technologií do šachty je třeba na základovou desku dobetonovat schod 30cm. (Viz. Výkres k šachtě.) U Infinity 
bazénu je nutné dodržet rovinnost základové desky +/2mm - v nedodržení rovinnosti může hrozit nerovnoměrné přelévání bazénu. 
Základovou desku je nutné uzemnit páskem FeZn 30x4 a uzemnit společně s technologickou šachtou.

U přelivového bazénu je nutné dodržet rovinnost základové desky +/-2mm.
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U L O Ž E N Í  B A Z É N U  D O  V Ý K O P U

150x150cm minimum

Na základovou desku položíme XPS extrudovaný polystyren 3cm, 
polystyren musí být vždy pod celým bazénem včetně jeho 
konstrukce (žebrování). (Polystyren můžeme k sobě slepit páskou)

Bazén ukládáme do výkopu pomocí jeřábu s vyškoleným vazačem, 
který má zkušenosti s ukládáním bazénů. Na bazénu jsou speciální 
vyztužena žebra, za které se bazén ukládá. Jako pojistku je vždy
nutné bazén i podvázat, aby nedošlo k poškození. Nikdy bazén 
neukládejte pomocí dřevěných rozpěr, které jsou určené pouze pro
transport. S uložením bazénu Vám vždy pomůže náš tým, který 
bazén přivezl na místo instalace. 

Bazén je nutné vždy ukládat pomocí plně zrevidované techniky a ukládat dle předpisů o manipulaci s těžkými břemeny. Naše firma 
nezajišťuje jeřábnické práce. (*Pokud není uvedeno jinak.)  Firma zajištujicící jeřábnické práce je povinna používat řádně 
zrevidovaná a vyhovujicí zařízení a úvazky. Na uložení bazénu je vždy nutné vyžádat si od firmy zajištující ukládku bazénu: Tzv. 
čtyřháček a textilní úvázky (4ks - každý ideálně 4m.) - odpovídající váze bazénu, kterou Vám na požádání sdělíme. 
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I N F I N I T Y  B A Z É N Y  
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P Ř Í P R A V A  B A Z É N U  N A  B E T O N Á Ž

Rozpažení bazénu před betonováním je velmi důležitým 
krokem. Rozpažení je třeba provádět přesně podle výkresu, jinak 
může dojít k deformaci skeletu. Námi dodávaný transportní rám 
slouží pouze k přepravě - může být částečně použit na 
samotnou betonáž, ale je nutné přeměření a dorovnání všech 
stran a rozměrů. Připravené trámky o velikosti 60mmx60mm si 
před aplikací zabalíme např. do mirelonu, tak abychom 
nepoškodili/nepoškrábali stěnu bazénu. Rohy bazénu necháme 
vždy volné, aby nedošlo k poškození. Pro kontrolu ještě 
přeměříme rozměry, rovinnost a kolmost bazénu dle výkresu.
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A R M O V Á N Í  S T Ě N  B A Z É N U

Po kontrole správného rozepření, můžeme napouštět vodu cca 35-40cm (nad první schod). Než se nám voda napustí, je potřeba 
zarmovat žebra, aby se bazén provázal s okolním betonem a byl tak dostatečně zpevněn. Do každého žebra si
předvrtáme díru o velikosti 10mm 20cm od vrchního límce a 25cm od dna, tak abychom mohli prostrčit armovací drát o síle 8mm. 
Armování provádíme kolem dokola celého bazénu.* Nyní ještě jednou překontrolujeme rovinnost a kolmost všech stěn, ujistíme se, 
že rozepření je dostatečně zaaretováno a nehrozí žádný pohyb v průběhu betonáže. 
*Armovací dráty(roxory) nejsou součástí díla není-li uvedeno na smlouvě. 

ŽEBRO

ARMOVACÍ DRÁT
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B E T O N Á Ž  O K O L O  B A Z É N U  

Betonáž provádíme rozdělenou na etapy - vždy 
maximálně 30cm výšky v jedné etapě. Před 
každým krokem je nutné dopustit vodu, tak aby 
hladiny vody byla vždy o 35-40cm vyšší než 
strana, kterou betonujeme. Tím vyrovnáme tlak 
a zajistíme rovinnost, kterou v celém průběhu 
kontrolujeme. V případě zjištění nerovnosti, je 
nutné přestat s betonáží a zajistit rovinnost 
silnějším rozpažením nebo vyrovnáním tlaků. 
Minimální tloušťka betonu by měla být 
20-25cm. (Šířka žlábku). Pří betonování 
bazénu nikdy nepoužíváme beton z MIXU ! 
Vždy pouze tzv. Suchý beton tvrdosti 
C20/25. (Suchá směs.) 

FINÁLNÍ POVRCH(DLAŽBA)

BETON 1. etapa

BETON 2. etapa

BETON 3. etapa

BETON 4. etapa

VODA 1. etapa

VODA 2. etapa

VODA 3. etapa

VODA 4. etapaPŘELIVOVÝ ŽLÁBEK

vodní hladina 
30-35cm

beton 
30cm

MIN.25cm betonu POD PŘELIVOVÝM ŽLÁBKEM

1. etapa betonu

Pří betonáží je nutné dbát na potrubí okolo bazénu, beton ani jiné předměty 
nesmí narazit/vytrhnout lepené spoje. (Doporučujeme potrubí nejdříve opatrně 
podsypat). Při dopouštění a betonáži kontrolujeme veškeré spoje - 
doporučujeme otevřít si technologickou šachtu a kontrolovat spoje uvnitř. 

STRANY BEZ PŘELIVOVÉHO ŽLÁBKU 
BETONUJEME POUZE 15CM BETONU.

MIN.15cm betonu 
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O K O L N Í  P L O C H A  K O L E M  B A Z É N U

Betonáž vrchní desky můžeme provádět v jednom kuse, přelivový žlábek musí být zabetonován minimálně do výšky 30cm.
Betonovou desku kolem bazénu je nutné proarmovat kari sítěmi s oky 10x10cm a minimálně
5cm tloušťky. Tloušťka vrchní desky by měla být minimálně 15cm vysoká, aby bylo možné dostatečně zaaretovat kolejiště pro
bazénové zastřešení. Kolem technologické šachty doporučujeme vytvořit odtokový žlábek v případě přívalobých dešťů. 
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O K O L N Í  P L O C H A  K O L E M  B A Z É N U

Finální dokončení bazénu včetně pochozích ploch. 



DLAŽBA NEBO JINÝ 
FINÁLNÍ POVRCH

20cm ŠTĚRKOVÉHO 
PODLOŽÍ S DRENÁŽÍ

KARI SÍTĚ min.6mm 
10x10cm

50mm ø DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 
ODVEDENÉ DO 

KANALIZACE/JÍMKY/ŠACHTICE

BETONOVÁ DESKA
 C16/20 20cm VČ. KARI SÍTÍ

min. 10cm BETONU OKOLO 
FILTRAČNÍ ŠACHTY 

min.15cm BETONOVÁ DESKA 
C16/20. 

POOLDO 1 3

I N F I N I T Y  B A Z É N Y
I N S T A L A Č N Í  N Á V O D

F I N Á L N Í  P R Ů Ř E Z

KARI SÍTĚ min.6mm 
10x10cm
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P O Z N Á M K Y
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